GPSinfo

Auswertung und Anzeige
von GPS-Daten

fur Pocket-PC
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Funktionen

Anzeige:

GPSinfo € < 09:54+ (8

- GPS-Uhrzeit in UTC oder MEZ

- Aktuelles Datum, Tag und Woche des Jahres
- Satelliten-Status und Positionen

- Startzeit

- Gesamtzeit seit Start  Gesamtsirecke
- Zuruickgelegte Gesamt-Strecke Start: 10:41:46 * Weq: 6,6 km
- Zeit Teilstrecke Dauer: 03:46 = Disk: 1,7 ke
- Zuriickgelegte Teilstrecke Pause: 00:00 * Dist: 913 m
- Aktuelle Ggschwindig_kei_t _ redetracie
- Durchschnittsgeschwindigkeit

- Hochste Geschwindigkeit

- Aktuelle Hohe tiber NN (mit Héhenkorrektur)

- GroRte Hohe Uber NN

- Kleinste Héhe tGber NN

- Luftlinien-Entfernung vom Startpunkt

- GroRte Entfernung vom Startpunkt

- Fabhrtrichtung / Norden (Kompassfunktion)

- Richtung zum Startpunkt (bezogen auf Nord oder Fahrtrichtung)
- Geschwindigkeits- / Hohen-Diagramm ~| =0 Q, & == E|-
- 2D-Diagramm der zuriickgelegten Strecke

-  Batteriestatus des Pocket-PC

- Wahlweise Richtung und Entfernung zu einem Zielpunkt
- Einblendung einer Datenzeile in andere Programme (z.B. OziExplorer)
- Anzeige der NMEA-Daten mit Einzelauswertung der GPS-Strings

Dauer: 00:01 Weg: 889 m
| Start | [ Stop | [Reset |

Sonstiges:

- Wahlweise automatische Ubernahme der GPS-Zeit in die Uhr des Pocket-PC

- Tracklog-Aufzeichnung aller oder nur minimaler NMEA-Daten

- Eingabe eigener Hinweis-Texte in den Tracklog

- Geschwindigkeitswarnung bei verschiedenen Stufen mit Ansage der Geschwindigkeit
- Weitergabe der GPS-Daten an Ozi-Explorer (kein COM-Splitter erforderlich)

- Ricksetzen aller Werte oder nur Héhe / Geschwindigkeit

- Speichern und Wiedereinlesen der aktuellen Daten

- Speichern der aktuellen Position als Wegpunkt

- Manuelle Eingabe von Wegpunkten

- Senden von Konfigurationskommandos an SIRF-GPS-Empféanger

- Ubertragen der eigenen Position per SMS und Anzeige empfangener SMS-Daten
- Senden und Empfangen der Position per Handy und SMS

- Anzeige des Standortes der Handy-Funkzelle



Installation

Die Installation wird durch Ausfiihren der Datei SETUP.EXE auf dem PC gestartet.
Voraussetzung ist eine Verbindung tber Active-Sync zum Pocket-PC.
Bitte unbedingt alle Hinweise im Installationsprogramm lesen.

Nach dem Bestétigen der Hinweise und Lizenzbedingungen wird im ersten Schritt GPSinfo auf dem Pocket-PC installiert.

Danach startet die Installation der EVB-Laufzeitumgebung. Diese ist nur bei WM2003 / WM20003-SE erforderlich.
Bei PPC2002 die Installation hier beenden. Falls bei WM2003 der Hinweis kommt, das die VB-Runtimes schon installiert sind, kann
ebenfalls beendet werden.

Willkommen x|

Danke, dass Sie sich entzchieden haben, diese Software fur [hr Windows CE-Gerat z2u inztallieren. Bewaor Sie
fortfakiren, legen Sie bitte die folgende README-L atel. Diriicken Sie auf die BILD MACH UNTEM-T aste, um den
Fiest der Datei anzuzeigen.

Inztallations amweizung - |

Die YE-Runtimes werden nur fur Gerdte mit dem Pocket PC 2003 Betriebssystern benatigt,

=

Wenn Sie daz Setup beenden mochten, ohne die Software zu instalieren, wahlen Sie Ende. Wenn Sie die

Inztallation fortzetzen mochten, wahlen Sie Weiter.
Ende | Wweiter > I

Nach der Installation findet sich auf dem Pocket-PC unter Start > Programme ein lcon GPSinfo.
Ein Klick hierauf startet das Programm.

GPSinfo



£ | cPsinfo ] ¢ 10:01 +

Beim ersten Aufruf erscheint die Meldung
».COM-Port noch nicht konfiguriert. Bitte einstellen !

Diese mit <ok> bestatigen,

e es wird die Seite flr Einstellungen angezeigt.
e COM-Port ?

Dauy COM-Port noch nichit

konfiguriert,

T Bitte einstellen |

Paus

[nau

|Start | | Stop | [Reset |

~eoled QRO B E-

#iF| Gpsinfo <} ¢ 10:01 v (I

Hier sind im unteren Bereich alle gefundenen COM-Ports mit ihrer 4
Bezeichnung aufgelistet.

Nach Antippen des gewiinschten Ports wird dieser in die Portauswahl

links oben tbernommen. Fafk
o ) § utC )
( Der COM-Port kann auch direkt im Feld <Port> ausgewahlt werden.)
) MEZ 9
Evtl. noch die Baud-Rate einstellen und die Seite dann durch i MESZ 9
Klick auf <ok> schliessen.

Jetzt wird wieder zur Anzeigeseite gewechselt und es sollten bei Mh-Rarr.

vorhandenem GPS-Signal Daten angezeigt werden.

Wird GPSinfo tber ” und Beenden geschlossen, werden die Einstellungen |
automatisch gespeichert. GPS-Daten

ZOMS: BuiltIn'\ETOBserial b

~sfed] Q0] B E=-




£ | GPsinfo ] £ 10:04v X

14:25:0°
Einstellungen sichern ?

Bei Programmabbruch tber <ok> kommt die Meldung

»Konfiguration wurde noch nicht gesichert. Jetzt speichern ?*. ] Konfiguration wurde noch
hicht gesichert,

Diese mit <Ja> bestatigen.
Jetzt speichern 7

Ja Mein

E|A

e

Az QAD] B

Weitere Konfigurationsmoglichkeiten auf der Seite Einstellungen:

Zeit : Umschaltung der Zeitanzeige zwischen UTC — MEZ — MESZ
Bei Programmestart wird automatisch die aktuelle Zeitzone ( MEZ / MESZ) eingestellt

NN-Korr. : Hohenkorrektur der vom GPS-Empfénger gelieferten Hohe.
Liefert der GPS-Empfanger einen Korrekturwert, wird dieser automatisch eingetragen und kann nicht
geandert werden. Durch Anhaken kann die Korrektur Ein-/Aus-geschaltet werden.

Immer vorn : GPSinfo wird bei Wechsel zu einem anderen Programm (z.B. OziExplorer) nach kurzer Zeit wieder
automatisch in den Vordergrund gebracht

Uhr stellen : Die Uhrzeit des Pocket-PC wird durch das GPS-Signal gestellt

Pos. -> Ozi : Weitergabe und Anzeige der GPS-Position an OziExplorer.
Im OziExplorer darf der GPS-Empfang nicht gestartet werden !



GPS-Daten :

GPSinfo 1 £ 10:02+ (L

Anzeige der vom GPS-Empfanger

k - -
kommenden NMEA-Daten. COMS w4600 - AUTO kmth COM3 4800 AUTO kmth
Durch Anklicken einer Zeile wird <8 gt
dieser GPS-String in voller Lange [ @ uic
dargestellt. O MEZ

P MESZ P MESZ

MMN-Karr, ; immer

— iaPS-Daten | | GPS-Daten

$GPGESY,2,1,07,02,56,151,48,08,53,060,49,10,§  [$GPRMC, 132905,4, 4505, 670,M,01 155,457 E, 01
$GPGSY, 2,2,07,26,39, 298,46, 27, 24,066,40,31,]  |5.9,019.0,041000,001.1,E*7F

$aPELL, 4605,631,M,01 138,433, E, 132855, A%20
$GPRTE, 1,1,c,,M-FDW*ZE

$EPWPL, 4805, 744,M,01 138, 195, E, M-FDW*76

e OED e B S»EonDEs =)

MM-Kart,

Skin-Auswahl:

Die Farben der oberen Anzeigen kdnnen mit der Taste <Skin> auf S/W-Darstellung umgeschaltet werden.
Ein weiteres Betatigen der <Skin>-Taste schaltet wieder auf farbige Darstellung zurtck.

22.04 ‘
21:51 o I"€ @

512NN | W 327 0 kmh

15:26: 54 513 15:27:11 62 ™
S10min MEST %

Gesanmistrecke

Stare: 15:24:41 Wegt 1.4 ki
Dauer: 00:02 = Dizt: B58 m
Pause: O0: 0o M Digk: 5% m

Gesanririreck e

Stare: 15:24:41  Weg' 1,4 kin
Dauer: 0o: 02 = Dizt: 858 m
Pause: OD: 00 M Digk: S8 m

Teifstrerks
Daue: Wieg:

Teifsterke
Daue: Weqg:

| start | | stop | [ Resat] | start | | stop | [ Resat]

QRO EHE = o~ AR0O] B




Bedienung

Nach dem Start von GPSinfo wird automatisch die Kommunikation mit dem GPS-Empfanger gestartet und das Hauptfenster

geladen.

Anzeigen:

Zeit vom GPS-Signal

Aktuelle Hohe Uber NN

Grosste Hohe
Kleinste H6he

GPSinfo

10M9:53

r Geramistrecie

Startzeit Start: 10:41:48  Weq: 5,2 km
o — -Drauer; 00005 = Dist: 633 m
Zeit seit Start | Pause: D0:00 “ Dist: 2,5 km
Zeit ohne Bewegung |
- Tedrfracke

Dauer + zuriickgelegter Weg—————————
der Teilstrecke

—Dauer: 00:02 weg: 1,5 km
(start | [Stop | [Reset]

Geschwindigkeits- / Hohendiagramm

km/h MM L

[+ ARD] e

&

Geschwindigkeitswarnung aktiv

Bedienungselemente:
(in das jeweilige Feld klicken)

Logging einschalten (Standard)

Rucksetzen max./ min. Hohe

€ £ 09:47 (8

145°

SO
10:49

Logging aktiv

r Geramistrecie

Start: 10:41:48  Weq: 5,0 km
Dauer: 00:07F > Disk: 752 m
Pause: 00:00 ~ Dist; 2,5 km

- Fedrtrecte

Dauer: 00:02 ‘weg: 1,3 km

Start / Stop / Reset Teilstrecke

Anzeige Geschw.-Diagramm
Anzeige Hohen-Diagramm

Umschaltung zwischen Geschw./ Héhe

Cstart | [Stop | [Reset]

GoTo aktiv

Menu 6ffnen

Geschwindigkeitswarnung aus

Das =
\

Logging aus

Bewegungs-Richtung

Aktuelle Geschwindigkeit
Hochstgeschwindigkeit
Durchschnittsgeschwindigkeit
Satellitenstatus + Zahl der empf. Satelliten
Zurlckgegte Strecke
Batterie-Status

Luftlinienentfernung zum Startpunkt (oder Ziel)
héchste Luftlinienentfernung

Fahrtrichtung / Kompass
Richtung zum Start oder Ziel
Lage zum Start oder Ziel

2D-Bewegung
Startpunkt

Zielpunkt

Geschwindigkeit grof3 anzeigen
Anzeige Datum, Tag + Woche des Jahres

Rucksetzen Hochst-/ Durchschnittsgeschw.

Anzeige Satelliten-Status

Umschaltung Kurs / Kompass /
Richtung Startpunkt (Ziel) / Lage

Umschaltung Kompass / Kurs / ...
(rickwarts)

Mafstab kleiner (Klick in oberes Drittel)
Fenster grof3 anzeigen (Klick in die Mitte)
Mafstab groRer (Klick in unteres Drittel)



Anzeigeseite aufrufen
Einstellseite aufrufen
SIRF-GPS-Daten einstellen

SMS senden/empfangen

Daten speichern / laden
Daten speichern und GPSinfo beenden

GPSinfo normal beenden

Reset

Programm beenden (Abbruch)
('s. a. Kapitel Hinweise )

- esanTiieckE

Startz 15:24:39  Weg: 1,4 km
= Dist: B6E m
 Dist: BG5S m

Eirnstellungen
SIRF
SMS

Programm-Info

Bedienhinweise
System-Infos

Satellitenstatus anzeigen

GPS-Empfang ein/aus

Beispiel: <Nur obere Zeile einblenden>

Bildschirm ausblenden
Nur obere Zeile einblenden
Normale Anzeige
Wegpunkt speichern
Wegpunkt laden

I- '-'I{F""-r'-'__ A
Minchen |l:;j, o

Mit dem Icon <Bildschirm ausblenden> kann GPSinfo in den Hintergrund
geschoben und ein anderes laufendes Programm (z.B. OziExplorer)
angezeigt werden.

Dadurch sind Eingaben an diesen (z.B. Zoom andern) maglich.

Ist auf der Einstellseite <immer vorn> aktiviert, wird automatisch nach ca.
10 Sek. zu GPSinfo zurtickgeschaltet.




Geschwindigkeits-Warnung

Auf der Einstellseite kann eine Geschwindigkeitswarnung fir bestimmte Geschwindigkeiten aktiviert werden.
Hierbei sind zwei Betriebsarten moglich:

- AUTO
Hier wird bei 50, 80, und 100 km/h die Geschwindigkeit angesagt.

- 30/50/60/70/80/100/130
Es erfolgt eine akustische Warnung bei der gewéhlten Geschwindigkeit

Zu jeder akustischen Warnung wird die jeweilige Geschwindigkeit fir ca. 5 Sekunden grof3 angezeigt.

3
£l 45 10:42 v GPSinfo A ¢ 10:08

N
14.:26:;

sait

§ Ut

MM-Earr, . iMmirmer Yormn

— Lhr stellen

46.5
=

COML: BuilkInSerial “
COME: BuilkInSerial_Cmd —i
M3 FransonibizvSerial3 —
COM4: BuilkIntBTIBserial —
COMS: BuilkIn\BTOBserial b

A QED HE = o[> QRD B =-

Eine aktive Geschwindigkeitswarnung wird durch ein Symbol auf der Hauptseite angezeigt.
Ein Klick auf dieses Symbol schaltet die Geschwindigkeitswarnung aus.

Sind die Hardware-Steuerkreuztasten des Pocket-PC nicht anderweitig belegt, kann hiermit ebenfalls die Geschwindigkeitswarnung
aktiviert (Nach-oben-Taste) bzw. deaktiviert (Nach-unten-Taste) werden.

10



Logging

Die vom GPS-Empfanger gelieferten NMEA-Daten kénnen in eine Datei gespeichert werden.

Der Start erfolgt durch Auswahl eines Logging-Mode auf der Einstellseite:

1. *-* = mimimales Logging

Es werden nur bei gréBeren Richtungsanderungen oder nach festem Zeitabstand Daten gespeichert.
AuRerdem erfolgt nur das Logging der NMEA-Strings RMC und GGA.

Hiermit wird ein zu starkes Anwachsen der Logging-Datei bei langeren Aufzeichnungen verhindert.

2. *** = volles Logging

Hier werden alle vom GPS-Empfanger gelieferten Daten aufgezeichnet.

Nach der Auswahl der Logging-Art kann der Name der Logging-Datei und der Speicherort eingeben werden.
Hierbei wird das aktuelle Datum vorgegeben und kann erganzt oder geandert werden.

GPSinfo €] ¢ 10:02~ H¥| Grsinfo il 4% 13:47+ X
Speichern unter [ZTTEs
Nerme: [T | —
Crdrer: |Keine v|
Typ: |NME.& Log (*.log) v|
Ot |Haupt5peicher * |

| Ok | | Abbrechen |
123 1[2[3]4[5]6][7[8][o]0]R] [«
*Silalwle|r[t]z[uli|o[pu[+
O la[s|d[fla[h[i[k[1][6]4]

y[x[c|v[b[n]m[,].[-

strg|sym[ ~ [ # | [4[t]e]- strg|sym[ ~ [ # | |4 |T|*-|

ElR

el alkD de el

Einfligen eines eigenen Textes in die Logging-Datei

Nach Drucken der Taste [i] auf der Einstellseite wird zur Eingabe
eines Textes aufgefordert. Danach wird ein Datensatz beginnend mit
$GPTXT und dem Text in das Logging eingefiigt.

Die spéatere Wiedergabe der aufgezeichneten Daten kann z.B. mit GPSsim auf dem Heim-PC erfolgen.

Die eingefligten Texte werden automatisch angezeigt.

Das Logging kann auch durch Klick in die Hohenanzeige als minimales Logging mit Standard-Dateinamen

(My Documents\datum.LOG) eingeschaltet werden.

11



Wegpunkte

E -> sifnet den Dialog zum Speichern eines Wegpunktes:

GPSinfo

NW
Wegpunkt speichern

-
Silalwlel[r[t[z]ulilolplal+
D lal[s[d[flalh]ilk[1[d[&]

lylx[clv[b[n[m[, [.[-[+
StraSym ]~ | # | [4[t]e]>

~a[] QRO &

=8

= > zeigt den Dialog zum Bearbeiten von Wegpunkten oder zur Auswahl eines Zielpunktes:

GPSinfo

Harme,
48,09574 11,63658
48,09492 1164117

) 4% 09:56v ([ j:j GPSinfo

BEry]
16.02.05-14:37
25.02.05-09:56

EEI [t

) 44 09:56~ (P4 £F| GPsinfo

42,09574 1162652 16.02,05-14:37

£ < 09:56+ (0

[t
49,09574 1163658 16.02.05-14:37

EEI

Mch-P

@seses [Mch-P
KOHLx

SFES

() o [480541,7" [[11°35'28,2"]
- iz3{1]2[3[4][5][e[7[8]0]0][B] [«
eareten GoTo | |“=ilalwle[r[t|z[ulilo|p[a]+

Lschen D Ja[s[d[f]af[h]i[k[1]aB]4]
fe {t [y[x[c[v[b[n[m[ [.[-]«

stra[Syn |~ [ # | [i]t]e
HEQR0Es  &F (5 QR0 W &k o~ QB0 Es Bk

Wegpunktseite Wegpunkt auswéahlen Wegpunkt bearbeiten

12



Satelliten-Status

Nach Auswahl von ~ > Info > SatStat im MenU (oder Anklicken der Satelliten-Anzahl-Anzeige) wird die Lage und Empfangsstarke
der verfugbaren Satelliten angezeigt.

B Sak Skart & Sak
—r- —x
100 % Eaue’ 100 %

. ause

M
- Teilety
[aue
Star
uck > urs >

02081017

III iﬂ iii iﬂ

I I . I B
ot " o

-, N48°517 % -, N48,09350 x D

o11°39' 19" 011,64177*

o QRO EHE B 0~ QRO HS B

> schaltet zwischen verschiedene Anzeigeformaten um:
- XX° XX’ XX
- XX® XX, XXX
- XX, XXXXXC
- EPE

X schlieRt das Fenster

urs =
0202 4 172827

|—
= EPE: 14m % 1\,‘

~lxf] QRG] B =

EPE zeigt die grobe 2D-Genauigkeit des GPS-Signals an

[!:l Zur Anzeige des Satelliten-Status muss der GPS-Empfanger den NMEA-String $GPGSV liefern.
Wenn nicht vorhanden, kann dieser z.B. bei SiRF-Empfangern mit der Funktion SIRF oder dem Programm
WinFast-Navigator eingeschaltet werden.

13



SIRF

Hiermit kann angezeigt werden, welche NMEA-Datensétze der GPS-Empfanger liefert.

Nachdem ein vom GPS-Empfanger gesendeter Datentyp erkannt wurde, wechselt die Farbe der entsprechenden
Schaltflache auf grin.

Durch Anklicken des Kreises werden die Anzeigen zuriickgesetzt und die Daten neu ausgewertet.

An SIRF-kompatible Empféanger kénnen Konfigurations-Kommandos geschickt werden.
Hiermit ist u. A. die Auswahl der benétigten Datenstrings moglich.

Der Empfanger sollte hierfiir moglichst tiber Kabel angeschlossen sein.

Mit der Taste [+] werden die Kommandos RMC bis VTG gesendet.

Nach dem Senden eines Kommandos wechselt die Farbe des Kreises auf rot.
Neue Kommandos werden erst wieder angenommen, wenn der Kreis auf weil3 zuriickgeschaltet hat.

Nach Auswabhl eines Status-Kommandos werden die angeforderten Informationen im unteren Feld angezeigt.
( Status-Kommandos werden nicht von allen Empfangern unterstitzt )

Die Tasten fur die Standard-Auswahl der Datenstrings sind in Fettschrift dargestellt.

SIRF
Kammanda: | [RME=D] [ RMc=0 | [Mermal
Mode
O
Strornspar
Skatus: GSA=0 IMode

&in

TYP | G5V=0 | [TWAAS

WAAS
PR Gl=1 |[GLL=0 i

$CISIEMTAC-CRUA IT BTGPS-52

~[ QRO B =

Das Senden von Kommandos sollte nur von erfahrenen Benutzern verwendet werden !

14



SMS

Mit dieser Funktion kann die eigene Position iber ein Handy per SMS an einen anderen PDA gesendet werden.
Dort besteht die Méglichkeit, die SMS mit GPSinfo aus dem Handy auszulesen und in OziExplorer anzuzeigen.

Bei 02 kdnnen die Koordinaten der aktuell benutzten Sendezelle aus dem Handy ausgelesen und ebenfalls in OziExplorer
angezeigt werden.

Die Verbindung zum Handy erfolgt Uiber die Infrarot-Schnittstelle.

[i:u Die Kommunikation mit dem Handy erfolgt (iber Standardbefehle.
Da nicht alle Handys diese Befehle unterstitzen, kénnen evtl. manche Funktionen nicht ausgefuhrt werden.

Bedienung:

Nach Aufruf der SMS-Seite ist zuerst der Button “Handy" zu betétigen.
Hiermit wird die Verbindung zum Handy aufgebaut sowie Hersteller und Typ ausgelesen und angezeigt.

r GEM [inA) - GEM (il - 5F ) -GS (DA - &5 )
L SIEMENS Minchen
Handy Handy | wess Handi | payerwabdstr. s
aZ - CB | |— = Oz az - CB | |— = Oz gz - CB | |_ = Oz
bl S5H5 ) aME 2l 7 aME SHS 7
= serden drcktlj = TB leszn serden drcktl:‘ [=78 | les=n servden drcktlj _—
Tezk: m:l Texk: .Dn:l Tezk: m:l
SABD41G4,011377749 SABRDA1R 01137779 SAR041 A4 A1137779
TE laden, Tekfanbuch 1= Ozi | Tekfanbuch EXENT Tekfanbuch > Oz
01791234567 01791234567 Q17912534567
Ralf 01717654321 Ralf 01717654321 Ralf 01717654321
Lte Q17112345878 Lte 017112345678 Ute 017112345678

] QRO HE = -~ QRO HS = -|«~ QR0 dS =-

Anzeige der Adresse des Senderstandortes:

Hierzu wird eine Senderlisten-Datei ,,GPSinfo.clf* benétigt, welche die Daten zu den Standorten der Handy-Sender enthélt.
Die Daten hierfiir (oder auch fertige .clf-Dateien) kbnnen im Internet geladen werden (Link siehe unten).

Mehrere einzelne Dateien kdnnen zu einer gemeinsamen Datei zusammenkopiert werden.

Die fertige Datei ist dann unter GPSinfo.clf auf den PDA in das Verzeichnis von GPSinfo zu kopieren.

Aufbau der Datei GPSinfo.clf:

C248860426201 81737 Munchen, Bayerwaldstr. 5
Cl LA NC Standort

15



Anzeige des Standortes der gerade benutzten Sendezelle mit OziExplorer (nur bei 02)

Hierzu ist der Button “02 - CB* zu driicken.
Das Feld neben dem Button zeigt dann die GK-Koordinaten der aktuellen Zelle.
Mit der Taste “> Ozi* wird die Position an OziExplorer geschickt und dort angezeigt.

dmn £ 17.09
L] RS ER A ok

- GG (i)
SIEMENS
Handy | peas
0z - C6 | 369606533163 |[—[= 0]
SMS SHE -
leszn sevden drcktlj I:'-—TE-
Teut: s

S4E4164, 01157774

TE laden

oz-Fositon > Oz

11,631 2650182342
8. 0526437B03300

2~ QRO B =)

[
=

Fil= Yiew Map

|

Voraussetzung ist, das im Handy der CB-SMS Empfang fiir Kanal 221 aktiviert ist.

z.B. bei Siemens S45i:

1. Meldungen -> CB-Dienste -> Empfang markieren

2. Meldungen -> CB-Dienste -> Themenliste -> Neu.Thema -> Themen ID:221

Die Koordinaten werden danach im Display des Handys angezeigt. Der Empfang dieser Nachrichten ist gebihrenfrei.

Bei manchen Handys wird die CB-Nachricht nur bei Empfang einer neuen CB ausgegeben.
Die Anzeige kann hier durch eine Netzsuche am Handy und Auswahl des gewilinschten Netzes beschleunigt werden.

16



Senden der eigenen Position per SMS

Nach Aufruf der SMS-Seite ist das Feld “Text:* mit den Daten zur Ubermittlung - S5M (D)
der eigenen Position vorbelegt. Sony Erlesson
In das Feld “An:* ist die Empfanger-Telefonnummer einzutragen. Handy | nao-z021011-8v
Durch Druck auf “SMS senden” werden die Daten Uber das Handy gesendet. a7 - CB | |_ = Clzi|
Mit “> TB" kann die Nummer in das Telefonbuch tbernommen werden. aMs SH15 di-ckt|:|
Hierbei kann der Nummer ein Name (durch ein Blank getrennt) vorangestellt leen 53"‘?9"' = TB
werden. et arv| Ralf 01717654321
Durch Klick auf eine Zeile in der Telefonbuch-Liste wird diese In das Feld -
“An:* Gbernommen. S4E03A00 01157971
Léschen von Telefonbuch-Eintragen ist mit der roten Taste “X* moglich.
In das Feld “Text:" kann auch per Hand ein Text eingetragen und gesendet
werden. P J J g TE laden Tekfonbuch I:""_"':'?-'I
Ist “direkt* markiert, wird die Nachricht sofort am Display des Empféngers 01791234567
angezeigt.
Lite 0171125345678

o] QRO HE =

Anzeige einer empfangenen SMS

Nach Druck auf “SMS lesen“ werden die im Handy gespeicherten SMS ausgelesen und im unteren Feld angezeigt.
Durch Klick auf eine Zeile wird diese in das mittlere Textfeld lbernommen und in ganzer Lange dargestellt.
Driicken der Taste “>0zi" sendet die Daten an OziExplorer.

|I. ;r i‘ g 1] u!
efr‘f . | * 18:58
__ __

1lll = 17.09
; bl | I "" ~ 19:00
48 EI FSLE"N 11 37 1E.0°E

sﬂﬁ? Erlcsson sﬂﬁ? Erlcssan
Handy | .5 zpz1011-BY Handy | .5 zpa1011-BY :
oz - CB | | —[=0a oz - B | | |—[oz
SHS M5 - SHS M5 -
lesen sencen | rekt[ ] [=78] lesen sencer, | rekt] ] [=78]
Test: | Test: |
+4017053E37EY 14 0005 20:26:43
S4B03501 011372499
TE laden SME |}_':'1" TE laden SHIE |}_':'2'
+4917955383757 10.09.05 19:17:28 S4ABD3EH | ((+49179538537 37 10.09.05 19:17:28 c4B03E44
+49179553853737 11.09.05 18:44:35 S4B0S7050| [[+4917955385737 11.09.05 185:44:533 S4B05705 (]
+49179553853737 14.09.05 20:26:45 S4B0350] (| | Kt ets ey G Ra = N e e T ne=u

“|:~l:l Q@. E = §|* “|>l:| Q& EH = §|* FI|-"."|"IB‘I.'IT‘-1ap|[.. ,{:f:\f:\
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Hinweise, Tipps und Tricks

Programm beenden:

- <ok> beendet GPSinfo ohne sichern der Konfiguration und der Bewegungsdaten.

- Unterbrechung sichert die Konfiguration und speichert die bisherigen Bewegungsdaten.
Bei neuem Start am gleichen Tag werden die letzen Werte geladen und fortgeschrieben.
Die Unterbrechungszeit wird auf die Pausenzeit addiert.

- Beenden sichert die Konfiguration und beendet dann GPSinfo.

Ly Viele Funktionen sind nicht nur Uber die jeweiligen Bedientasten, sondern auch durch Tippen in Anzeigefelder ausfihrbar.
Hierdurch ist u.A. eine Bedienung ohne Stift nur mit dem Finger mdglich (Details siehe Kapitel Bedienung).

Ein Klick in das obere Drittel des 2D-Bewegungsfeldes verkleinert, klicken in das untere Drittel vergré3ert den Maf3stab der Anzeige.
Gleichzeitig wird auf den aktuellen Standort zentriert.

Beim néchsten automatischen Update der Anzeige werden wieder die Standardwerte verwendet.

Ein Klick in den mittleren Bereich des 2D-Bewegungsfeldes zeigt das Feld vergroRert an.

Die Konfigurationsdaten werden in der Datei GPSinfo.cfg im Programmordner von GPSinfo gespeichert.
Durch Léschen dieser Datei kdnnen alle Einstellungen auf den Stand nach Neuinstallation zuriickgesetzt werden.

Ist ein PDF-Anzeiger (z.B. Acrobat-Reader) auf dem Pocket-PC installiert, kann dieses Manual auch auf den PDA kopiert und dort
betrachtet werden.

Sollen mehrere Navigationsprogramme gleichzeitig betrieben werden, kann Gber einen COM-Splitter (z.B. GpsGate) das GPS-
Signal gleichzeitig an mehrere Programme verteilt werden.
Fur den gleichzeitigen Betrieb von GPSinfo und OziExplorer ist kein COM-Splitter erforderlich.

Um den Installationspfad von OziExplorerCE zu erkennen, muss dieser unter "\OziExploren\OziExplorerCe.exe" installiert sein
oder ein Link unter ,\Windows\Startmeni\Programme* zum OziExplorer vorhanden sein.
(Wird normalerweise bei der Installation von OziExplorer automatisch angelegt).

Sollte der Link nicht vorhanden sein, lasst sich dieser wie folgt manuell anlegen:
- PDA per ActiveSync mit dem PC verbinden
- Explorer 6ffnen und 'Mobiles Gerat’ > 'Pocket PC Arbeitsplatz’ 6ffnen
- Das Verzeichnis 6ffnen, in welchem OziExplorerCE.exe installiert ist
- Mit der rechten Maustaste OziExplorerCE.exe anklicken und “Verkniipfung erstellen“ wahlen
- Rechte Maustaste auf die neu erstellte Verknlpfung und “Ausschneiden” wéhlen
- Aufdem PDA in das Verzeichnis “\Windows\Startmenu\Programme* wechseln
- Inder Menlleiste auf '‘Bearbeiten’ > 'Einfiigen’ klicken
- Klick mit rechter Maustaste auf die gerade eingefiigte Verknupfung und 'Umbenennen’ wahlen
- “Verknupfung mit OziExplorerCE.exe" &ndern nach “OziExplorer*
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Klicken in das Uhrzeitfeld zeigt Datumsinformationen an:

GPSinfo 1 4 09:57 ([

M 1z2°
14:30:21

Datum lok]

Freitag
Ciauer 25, Februar 2005

Pause

— 26, Tag
p Tt 9.Woche

1.CQuartal

A=~ QRO e =)

GrofR3e Geschwindigkeitsanzeige:

GEEARTTirEck E

Start: 155138 Wegt 4,0 kmn
Daver: 0003 > Dist: 2,2 km
Pause: O: 0D M Diztr 22 K

Taisients
Dauer: 00:03 'Weq: 4.0 kmi

[=tart | [ Stop | [Reset] )

oo QAN B

== oy

Bei PDAs mit Bildschirmauflésung 240*240 kann mit der Taste

Zwischen dem oberen und unteren Bildbereich umgeschaltet werden:

Daver: D03 > Disc: 1,3 km
Fause: 00: 00 A Dizt: 1,3 km

Taisirecks
Daver: Weg:

| start | | Stop | | Reset|

e QAN e Bals

s QAL B B =

dmn & 17.09
# o < 12:54

GesanThTirenke

Starc 16:51:43  Wegr 230 m
Daver: D00 = Dizt: 205 m
Pause: D00 A Dist: 205 m

Teisirerke
Davuer: Weq:

| start | | Stop | | Reset|
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Links

Download und Updates GPSinfo / GPSsim: http://www.Lichtenheld-Mch.de

Adobe-Reader fir Pocket-PC: http://www.adobe.com/products/acrobat/readerforppc.html

WinFast-Navigator: ftp://ftpl.leadtek.com/gps/Tools/WinCEMonitor.zip

COM-Splitter GpsGate: http://franson.com/GpsGate

Handy-Senderlisten: http://www.senderliste.de/

Letze Aktualisierung dieses Handbuches: 4. November 2005

20


http://www.lichtenheld-mch.de/
http://www.adobe.com/products/acrobat/readerforppc.html
ftp://ftp1.leadtek.com/gps/Tools/WinCEMonitor.zip
http://franson.com/GpsGate
http://www.senderliste.de/

	Inhalt: 
	 Funktionen 
	 Installation 
	 Bedienung 
	 Geschwindigkeits-Warnung 
	 Logging 
	 Wegpunkte 
	 Satelliten-Status 
	 SIRF 
	 SMS 
	Hinweise, Tipps und Tricks 
	Links 


